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Fondateurs de SIGDERS

Manufacturiers Associations Propri ®t ai r es Assurance

Association canadienne des
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Gouvernementaux
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GAF Building Institute (CSSBI)
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IKO Industries Ltd.
Johns Manville
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SIGDERS
Special Interest Group for the Dynamic Evaluation of Roofing Systems
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La genese de SIGDERS

5.2-2.2-
Code national du
batiment — Canada
RN
Canada 4.1.7.1.
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Charges dues au vent
(Voir I'annexe A.)

1) Le présent article s'applique a la détermination de la charge due au vent prise
en compte dans le calcul des matériaux, composants ou ensembles de construction,
y compris leurs assemblages, separant des milieux différents ou exposes au milieu
exterieur, si ces elements :

a) sont soumis a une charge due au vent; et

b) doivent etre concus de fagon a résister a une charge due au vent.

2) Sous réserve du paragraphe 3), la charge due au vent décrite au paragraphe 1)

doit représenter la totalité de la charge spécifiée due au vent calculée selon
l'article 4.1.7.1.

3) Sil'on peut démontrer au moyen d'essais ou d'analyses qu'un matériau,
composant ou ensemble de construction ou assemblage décrit au paragraphe 1) est
exposé a des charges dues au vent inférieures a la totalité des charges dues au vent
specifiées, la charge décrite au paragraphe 1) ne doit pas étre inférieure a la valeur
établie au moyen d'un essai ou d'une analyse.

Charge spécifiée due au vent

1) La pression ou succion exterieure spécifiée exercee par le vent sur une partie ou
la totalite d'une surface d'un batiment doit étre calculée d'apres la formule suivante :

P=Iw-q-Ce-Cg-Cp



Comment le vent affecte-t-il
une toiture a faible pente?

Pression négative externe

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::E'f;:i‘.- .-V\ A f

v Pression positive interne

—~
\;
- 4 !

Mur exposé au vent Mur sous le vent

%SOPREMA
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Comment le vent affedtéd une toiture a faible pente?

254 JOURNAL OF TESTING AND EVALUATION
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FIG, 6—Measured system response for PVC and EPDM roof assembiies (angle = 0°),
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FIG. 1 3—-Dynamic load cycle for the evaluarion of flexible membrane roof svstems.
TABLE 6—3equences of SIGDERS load cvele.
Group | Group 2
Sequence ] 2 3 4 5 6 7 8
Number of 400 700 200 50 400 400 25 25
Zusts

Pressure range 0-25 (30 0-75 (-100 25-50 25-75 . 25100 50-100

(percentage of
max pressure}




Mesure de la resistance a I'arrachement

Comment faisait-on avant la norme CSA A123.21?

La résistance a I'arrachement au vent doit étre supérieure a la charge de
vent prévue pour le batiment.

« Références : directives des fabricants et de FM Global (US). 4

« Essai utilisé : FM 4474, aligné avec |'International Building Code (IBC).

« FM 4474 utilise trois procédures d'essai
(deux sur table et une sur trépied). /\

Pression

- La pression est augmentée par paliers jusqu‘a la rupture d'un
élément.

“Temps

%SOPREMA
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Mesure de la résistance a I'arrachement
Peut-on comparer la norme FM 4474 et la norme CSA A123.21?

Les paramétres de l'essai de résistance doivent étre coordonnés avec le calcul des charges.

Période de récurrence
de la charge de vent :

1 dans 50 ans

0 7

1 2 3 4 5 6
" mw|4|w’m||1||||||||IH||\|||| |||Mr|||||‘H||m||\|rlll|m
T T T T

pouce

« Moyenne de 1 heure

T
1]

Période de récurrence

0 1 s 2 de la charge de vent :

 Sur une longue période
» Rafales de 3 secondes

%SOPREMA
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La solution apportée par SIGDERS

CAN/CSA-A123.21-04

A National Standard of Canada
(approved February 2006)

Standard test method for the

dynamic wind uplift resistax

of mechanically attached
membrane-roofing systems

11

ES

Z
O

A123.21-10

SA

\

Méthode d’essai normalisée de
la résistance dynamique a
I’arrachement sous l’action du
des systemes de couverture
a membrane

Méthode d'essai normalisée de la
résistance dynamique a l'arrache
sous l'action du vent des systeme
couverture a membrane

N
S

SIGDERS célebre ses 30 ans 1 La recherche convertie en application tangible

A123.21-14

CSA A123.21:20

Norme nationale du Canada

GROUPE
CSA™

@SOPREMA

Méthode d’essai normalisée de la
résistance dynamique a I’arrache;
sous l'action du vent des systeme:
couverture a membrane

uplift resistance of
membrane-roofing systems

CSA A123.21:26

National Standard of Canada

Standard test method for the dynamic wind

scc®cen




LA NORME
CSA A123.21




MARS AARS PARS

Mechanically Attached Adhesive-Applied Partially Adhered

Roofing Systems Roofing Systems Roofing Systems
(systemes de toiture fixés (systemes de toiture (systemes de toiture
mécaniquement) appliqués a l'adhésif) partiellement fixés)

| | NN r'\'|‘|'|‘M‘
< N R TT I
/BB AR T/ ./ \ VALY

La norme CSA A123.21

Types d'assemblages de toiture

ﬁSOPREMA



La norme CSA A123.21

Fonctionnement

Rapport de pression d'épreuve, % / Test Pressure Ratio, %

Deux méthodes d'essai :
« Méthode 1 (M1) : MARS
« Méthode 2 (M2) : AARS et PARS

14 SIGDERS célebre ses 30 ans i La recherche convertie en application tangible

30 = 0 0 0
0 0 0

CSA A123.21

Cycle de charges dynamiques dues au vent pour la méthode 1 (M1) et la méthode 2 (M2)
Dynamic Wind Load Cycles for Method 1 (M1) and Method (M2)

Nombre de cycles rafales * pour 50 25 25
__ laMéthode 1: MARS et 50 20 5
la Méthode 2 : PARS, AARS 100
225
] \ 200
75

Number of cycles (qust) *, 50 25 25
175 — forMethod 7: MARS and 50 20 5
) Method 2 : PARS, AARS 100 50
A 225 0
v > 250
3 100 I
44 0 0
0 0
50 2525
e 50 20 5
Iy = 150 300
i3 350 50
13 = 250
’ 100
g 0 0
0 0
1.25P
50 25 25
_ 50 20 5 M1:1100
125 = 150 350 (~2h27)
o o 350 M2 : 650
500 (~1h27)
| 175
= 0 0
0 0

1P

M1 : 2200
(~4h53)

M2 :875
(=1h57)

Niveau / Level )

* Approx. B s.
Séquence de charges / Loading Sequence par rafale / by gust.

- 50 2525
1 -
" 200 400
= 0.75 ]
1
c
2 700 400 l
a 05- A
v ;
it
O
5§ 0:25 o NIRRT mwnmwm
- 4 v _
0 LI Group2
1 2 3 4 5 6 78
Loading sequence

« Simulation de rafales de vent variables

- Pression de départ choisie par
I'utilisateur

%SOPREMA
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X
e}
3 50 25 25
o e 50 20 5
- L 150 350
0]
é) o4 = - 350
+ 175
m - —
'9 63
B -
® 31 7 0 0
% 0 0 0
o
& 25 25
i 20 5
§ 100 - 200 400
0 - 450 75
g 75 400
0

2 50
: —
8 25
a
€ 0

1 2 3 4 5 6 /8

Séquence de charges / Loading Sequence

La norme CSA A123.21

Fonctionnement

SIGDERS célebre ses 30 ans 1 La recherche convertie en application tangible

s Résistance
M1 : 1100 non pOnderee
o 125 psf

M2 : 650
(~1h27)

> Résistance
M1 : 2200 non pondéree
(~4h53) 100 p Sf

M2 : 875

(~1h57)

Niveau / Level

* Approx. 8 s.
par rafale / by gust.

Exemple: Pression de départ
fixée a 100psf

%SOPREMA



La norme CSA A123.21

Appareil d'essais

%SOPREMA

16 SIGDERS célebre ses 30 ans i La recherche convertie en application tangible



La norme CSA A123.21

Appareil d'essais

Credit photo:

%SOPREMA
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La norme CSA A123.21

Appareil d'essais

%SOPREMA
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Modifications aux assemblages évalués

- Les combinaisons de produits admissibles n‘ont pas toutes été évaluées.
» Des baremes d'ingénierie servent a réduire le nombre d'essais requis.
- CSA A123.21 (édition 2020) inclut des regles de « remplacement ».

« Chaque remplacement doit étre évalué indépendamment.

Regle fondamentale

Un assemblage utilisant un composant remplacé ne peut se voir attribuer
que le méme niveau de pression soutenu que l'assemblage évalué.

%SOPREMA
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Modifications aux assemblages évalués

Exemple:

Description de 'assemblage évalué :

- SOPRALENE FLAM 250 GR (membrane soudée)

- SOPRAFIX BASE 635 (membrane fixée mécaniquement au joint avec des vis no 14
et des plaquettes rondes de 51 mm [2 po] espacées de 305 mm [12 po] de centre
a centre)

- SOPRA-ISO (isolant fixé mécaniquement avec des vis no 12 et des plaquettes
rondes de 76 mm [3 po], avec six attaches par panneau)

- SOPRAVAP'R (membrane autocollante installée sur le pontage d'acier)
- Pontage d'acier (0,75 mm [22 ga])

» Pression soutenue : -4,5 kPa [-94 psf] (avant facteur)

%SDPREMA
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Modifications aux assemblages évalués

Exemple:

Description de 'assemblage évalué :

- SOPRALENE FLAM 250 GR (membrane soudée)

« SOPRAFIX BASE 635 (membrane fixée mécaniquement au joint avec des_
espacées de 305 mm [12 po] de centre

a centre)

- SOPRA-ISO (isolant fixé mécaniquement avec des vis no 12 et des plaquettes
rondes de 76 mm [3 po], avec six attaches par panneau)

- SOPRAVAP'R (membrane autocollante installée sur le pontage d'acier)

- Pontage d'acier (0,75 mm [22 ga])

+ Pression soutenue : -4,5 kPa [-94 psf] (avant facteur)

Et s'il y avait une rupture de stock des attaches?

%SOPREMA
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Modifications aux assemblages évalués

Le principe des modifications

Composant évalué : vis no 14 et plaquettes rondes de 51 mm (source A)

4

Composant alternatif : vis no 14 et plaquettes rondes de 51 mm (source B)

4

Le composant alternatif est-il aussi fort (résistant, bon et efficace) que le composant évalué?
Des essais a petite échelle sont requis pour évaluer la modification.

4

Essais requis pour les fixations

- Arrachage de vis (pull out)
- Déchirement autour de la plaquette (pull through)

Modification acceptée si tous les Essais échoués : aucun niveau de
résultats du composant alternatif pression attribué > essai a grande
sont meilleurs ou équivalents. Dans échelle requis.

ce cas, I'assemblage intégrant le
composant alternatif se voit attribuer
le méme niveau de pression soutenue
que l'assemblage de référence.

%SOPREMA
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NOUVEAU R®pertoire du CNRC d()asseﬁﬁ‘?"%ﬁ'&“e

I * Gouvernement Government
du Canada of Canada Rechercher dans CNRC.Canada [[OWEe =g 1

s Recherc| svelop > Produi . > Logiciel oplicati

Canada.ca »

Fiche technique de répertoire

La Méthode d'essai normalisée de la résistance dynamique a l'arrachement sous l'action du vent des systémes de couverture a
membrane (CSA A123.21) de la CSA fournit les exigences liées aux essais d'évaluation de la résistance dynamique a

I"arrachement sous I'action du vent. Pour les charges de vent, le Code national du batiment du Canada de 2020 exige que

les toitures soient concues conformément a la norme CSA A123.21. Publiée pour la premiere fois en 2004, la norme CSA
A123.21 a été révisée en 2010, 2014 et 2020 (édition actuelle). La R-D pour la norme est effectuée par le Conseil national
de recherches du Canada (CNRC) et le Groupe d'intérét spécial pour |'évaluation dynamique des systémes de couverture

(SIGDERS), un consortium de l'industrie.

Lors d'une réunion tenue en janvier 2020, les membres du SIGDERS ont exploré |'utilisation d'une plateforme de
répertoire commune pour les systemes qui sont conformes a la norme CSA A123.21. Plusieurs options ont été présentées
et ont fait I'objet de discussion, puis un groupe de travail a étée créé pour les passer en revue. Les membres du groupe de
travail ont choisi la nouvelle fiche d'information du répertoire, I'une des applications de calcul des charges dues au vent
du CNRC. Cet outil de fiche d’'information de répertoire, élaboré et tenu a jour par le CNRC, comprend également le

mandat de I'application.

Pour utiliser I'outil de fiche d’information du répertoire, vous devez d'abord accepter les modalités du contrat de licence

Accord de licence

25 SIGDERS célebre ses 30 ans i La recherche convertie en application tangible
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NOUVEAU R®pertoire du CNRC d()asseﬁﬁ‘?"%ﬁ'&"e

Type de Type de Résistance du

Fiche technique de répertoire 4|4/ membrane /4|4 systéme 4|34 systéeme 4| Fabricant 4|4
Fiche technique de répertoire (2024-08- Bitume modifié = MARS 156 SOPREMA
01-20-SOPREMA-MARS) (SBS)

Fiche technique de répertoire (2024-08- Bitume modifié = MARS 137 SOPREMA
01-21-SOPREMA-MARS) (SBS)

Fiche technique de répertoire (2024-08- Bitume modifié = MARS 126 SOPREMA
01-06-SOPREMA-MARS) (SBS)

Fiche technique de répertoire (2024-08- Bitume modifi€é = AARS 122 SOPREMA
01-47-SOPREMA-AARS) (SBS)

Fiche technique de répertoire (2024-08- Bitume modifi€é = PARS 117 SOPREMA
01-07-SOPREMA-PARS) (SBS)

Fiche technique de répertoire (2024-08- Bitume modifi€é = PARS 117 SOPREMA
01-09-SOPREMA-PARS) (SBS)

Fiche technique de répertoire (2024-08- Bitume modifié = AARS 117 SOPREMA
01-40-SOPREMA-AARS) (SBS)

Fiche technique de répertoire (2024-08- Bitume modifi€é = PARS 117 SOPREMA
01-44-SOPREMA-PARS) (SBS)

Fiche technique de répertoire (2024-08- Bitume modifié = PARS 117 SOPREMA
01-45-SOPREMA-PARS) (SBS)

Fiche technique de répertoire (2024-08- Bitume modifié = AARS 114 SOPREMA

01-41-SOPREMA-AARS)

(SBS)

SIGDERS célebre ses 30 ans 1 La recherche convertie en application tangible



NOUVEAUTES de | 6®dition 2026 de cﬁ&omﬁm:

AAjout de proc®dure pour r®aliser | ¢
A Meilleure description du calculdelar ®s i st ance ~ | darr é
A Reégles claires de calcul du facteur de résistance

A Possibilité de modifier les paramétres de conditionnement des matériaux

A Conditions applicables aux altérations des composants

A Essai a petite échelle de mesure de la résistance au pelage

Standard test method for the dynamic wind
uplift resistance of
membrane-roofing systems

scc®cen
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Sujets doéoint®r°t en ce moment cheﬁSQ?BE'@AD

A Extraire de A123.21 les clauses de conception A nouveau Guide

. . .. . ~ . . CNB Partie 10
A Harmonisation avec les codes i transformation des batiments existants

CNEB Partie 13

A Etablir si SPRI WD-1 peut servir a étendre les résultats CSA
APr®dire | 6i mpact de | O6utilisation et |
| oarrachement au vent

A Schémas de fixation des solins et corniéres métalliques

Charges éoliennes pondérées pour le revétement du parapet et
les composantes des bords en métal

Emplacement du parapet Charge due au Coll e

sur le toit vent ‘ T i E ”\ -
Coin (aspiration) -143 Ib/pi2 * 1 ;',_Q%(‘ ‘ S
Bord (aspiration) 102 Ib/pi? * NG

Coin & bord (pression) 71 Ib/pi2 * X

*Le pire entre face au vent ou sous le vent

28 SIGDERS célebre ses 30 ans i La recherche convertie en application tangible



CALCUL
DES CHARGES
DE VENT




Déterminer les charges de vent

Outil disponible pour faciliter le calcul

English
* Gouvernement Government
du Canada of Canada Rechercher dans CNRC.Canada [JOREIRIEIREY

Canada.ca > Consell national de recherches Canada > Recherche et développement > Produits et services > Lagiciels et applications

Calculateurs des charges dues au vent pour revétement de toit sur

» Internet (Wind-RCl)
W(’n d- R < I Les Calculateurs des charges dues au vent pour revétement de toit sur Internet (Wind-RCI) sont une collection de
A

200f Calculator on Internet calculateurs en ligne permettant de déterminer ce qui suit :

e Calculateurs des charges dues au vent
* Résistance

Calculateurs des charges dues au vent

Calculateurs des charges dues au vent pour les Climate-RCI

revétements de toit et les toitures végétalisées
= - Ofisires vEgonat Cette sur le Web permet de déterminer I'indice de la

rigueur du climat pour divers endroits au Canada
charges dues au vent exercées sur les revétements de énumérés dans le Code national du batiment - Canada

toit et les toitures végétalisées modulaires en se fondant 2020 en fonction des données climatiques actuelles et
sur la sous-section 4.1.7 du ' projetées. Elle permet également de déterminer le

Canada 2020. Les charges calculées sont utilisées
respectivement pour déterminer les exigences de

Cette application sur le Web permet de déterminer les

niveau de performance des toitures commerciales pour

les exigences de résilience climatique conformément a la
résistance conformément aux normes CSA A123.21 et norme CSA A123.26 du Groupe CSA.

CSA A123.24 du Groupe CSA.

En savoir plus
En savoir plus

%SOPREMA
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ind-RC]

Hoof Calculator on Iinternet

v ¢ Calculateurs des charges dues au = X + = (] X
&~ C R 6 https://nrc.canada.ca/fr/recherche-developpement/produits-services/logiciels-applications/calculateurs-charges-dues-au-vent-revetement-toit-internet-wind-rci @ O 9 ¥ @ Mettre a jour <+ 9 Conversation
English
I * Gouvernement Government
du Canada of Canada Rechercher dans CNRC.Canada [EOWIE e Elga ]y
C | N > Recl | IIp s> Produi : >LQ_Q| pl..

Calculateurs des charges dues au vent pour revétement de toit sur
Internet (Wind-RCl)

Les Calculateurs des charges dues au vent pour revétement de toit sur Internet (Wind-RCI) sont une collection de
calculateurs en ligne permettant de déterminer ce qui suit :

e Calculateurs des charges dues au vent
e Résistance

Calculateurs des charges dues au vent

Calculateur des charges dues au vent pour revétement Climate-RClI

de toit et parapet - _ o
Cette sur le Web permet de déterminer |'indice de la

Cette application Web permet de calculer les charges rigueur du climat pour divers endroits au Canada

dues au vent appliquees aux revétements de toit et de énumeérés dans le Code national du batiment - Canada

parapet, conformément au paragraphe 4.1.7 du Code 2020 en fonction des données climatiques actuelles et

national du batiment - Canada 2020. Les charges ainsi

projetées. Elle permet également de déterminer le

calculées peuvent étre utilisées pour déterminer les niveau de performance des toitures commerciales pour

exigences en matiéere de résistance, conformément a la
norme CSA A123.21 du Groupe CSA.

les exigences de résilience climatique conformément a la
norme CSA A123.26 du Groupe CSA. »

SIGDERS célebre ses 30 ans 1 La recherche convertie en application tangible



Déterminer les charges de vent

Apercu des résultats du calcul

i n d- RC I Charges dues au vent pondérées pour les revétements extérieurs
Hoof Calculator on Internet de toit

Zone de la toiture Charge due au vent @ — I:: 27

Pa rametres du batl ment Largeur de la zone coin, Z 12.5 pi —> Z
Emplacement du batiment : Quebec City Region, Quebec, Quebec  Coin © -83 Ib/pi? @
Géomeétrie du batiment : Bord ® -54 |b/pi?

e Type de toit: Batiments de grande hauteur Surface © -36 |b/pi® @ 27

e Hauteur (hauteur de référence) : 85 pi | ![

e Largeur (plus petite dimension en plan) : 75 pi

e Longueur : 125 pi T

* Hauteur du parapet du périmetre : 3 pi

Z

Exposition du batiment : Terrain a découvert ,
(NBCC Figure A-4.1.7.5.(4))

Ouvertures du batiment : Catégorie 1

Catégorie de risque : Normal

%SOPREMA

32 SIGDERS célebre ses 30 ans i La recherche convertie en application tangible



Model Codes Evolution i Impact on Load Calculations M soprEmA
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MISE A JOUR DES DONNEES CLIMATIQUES 7 CNB 2025

LES CHARGES CLIMATIQUES SONT MAINTENANT PREDICTIVES!

@SOPREMA

Les pressions de vent utilisées pour calculer les charges étaient g,,;, dans le code 2020

Tableau C-2 (suite)

SIGDERS célebre ses 30 ans 1 La recherche convertie en application tangible

| WERPSENRD e o Degrés- | oo go | PUIEde | o | | Précip oyaprii| R - o] bt
Province et localité E:me’rﬁ Janvier Juillet 2,5 % ]sogur: 15 min., e1n ';l::]’, ann., d'l!?x?rlm?gité t o?:gs, pg:rssée
25% | 1% | Sec, | Mouill, | 18°c | MM | 450 | ENMM enmm | vent, | S | S | 110
en °C en°C (en°C| en°C en Pa, 1/5
Victoria (Mt Tolmie) 125 -6 -8 24 16 2700 9 91 775 1,0 800 220 2,1 0,3 0,46
Whistler 665 -17 -20 30 20 4180 10 85 845 1,0 1215 160 95 09 0,24
White Rock 30 -5 -7 25 20 2620 10 80 1065 1,2 1100 160 2,0 0,2 0,33
Williams Lake 615 -30 -33 29 17 4400 10 48 350 05 425 80 24 0,2 0,27
Youbou 200 -5 -8 31 19 3050 10 161 2000 2,1 2100 200 3,5 0,7 0,26
Alberta
Athabasca 515 -35 -38 27 19 6000 18 86 370 0,6 480 80 1,5 0,1 0,27
Banff 1400 -31 -33 27 16 5500 18 65 300 0,6 500 120 33 0,1 0,26
Barrhead 645 -33 -36 27 19 5740 20 86 375 0,6 475 100 17 0,1 0,35
Beaverlodge 730 -36 -39 28 18 5700 20 86 315 0,5 470 100 24 0,1 0,27
Brooks 760 -32 -34 32 20 4880 18 86 260 0,3 340 220 1,2 0,1 0,35
Campsie 660 -33 -36 27 19 5750 20 86 375 0,6 475 100 17 0,1 0,33
Camrose 740 -33 -35 29 19 5500 20 86 355 0,5 470 160 2,0 0,1 0,31 0,39
Canmore 1320 -31 -33 28 17 5400 18 86 325 0,6 500 120 3,2 0,1 0,30 0,37
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MISE A JOUR DES DONNEES CLIMATIQUES 7 CNB 2025 W sopremn

LES CHARGES CLIMATIQUES SONT MAINTENANT PREDICTIVES!

Les pressions de vent utilisées pour calculer les charges dans le code 2025 sont maintenant gz,

Charge de | Charge de :
: Pres- . : Pressions de vent | Moyennes
Temperatures de calcul Préci- | sion Eg'gei /?8 kgi'gfh 880 horaires, en kPa hivernales
Pluic pita- | de la - : .
Pluie Pluie tions | pluie Vit.
2 Deg.- | Deg.- de 1 ; du
Eléva- , _ . ours | iours | 9819 | ioyr | NNU- | Indice | annu- | pous- Temp.,
Province et localité | tion, | Janvier Juillet 2,5 % ]s s ]s ous | Min- jen’ elle, | dhu- | elles | sée on°C | Vet
enm 18°clisc! @ | mm | " midité | to- |parle en
mm ' | mm tales, [vent, | Ss | S | Ss | S | 110 m/s
r— 1/50
—r Historiques( |  Futures rﬁfr:] 32
on°C | on °C | Sec, |Mouil.| Sec, | Moui, i Tus | Vs
en°Clen°C|en°C|en°C
‘T’(')mg? M qo5 | 6 | 8 | 24 | 16 | 30 | 20 |2700 1730 | 11 | 112 | 860 | 1,1 | 860 | 250 | 21 | 03 | 35 | 05 | 0,48 2 | 4
Whistler 665 | -17 | 20 | 30 | 20 | 36 | 25 |4180 (3240 | 13 | 112 [1330| 1,2 |1300| 200 | 95 | 09 | 139 | 1,3 | 0,26 4 1
White Rock 30 | -5 -7 | 25 | 20 | 31 | 25 | 2620|1770 | 12 | 99 |[1160| 12 [1140| 170 | 2 | 02 | 33 | 0,3 | 0,36 3 | 17
Williams Lake 615 | -30 | -33 | 29 | 17 | 34 | 21 [4400 3450 | 13 | 61 | 520 | 06 | 540 | 100 | 24 | 02 | 36 | 03 | 0,30 7 | 29
Youbou 200 | -5 -8 | 31 19 | 36 | 24 [3050 | 2180 | 12 | 198 | 2190 | 22 | 2220 | 220 | 35 | 07 | 56 | 1,1 | 0,29 2 1
Alberta
Athabasca 515 | -35 | -38 | 27 19 32 23 | 6000 {5000 23 | 109 | 440 | 06 | 550 | 80 i5(011|21 |01 |028 -10 | 24
Banff 1400 | -31 | -33 | 27 | 16 | 33 | 20 [5500 | 4520 | 23 | 8 | 370 | 06 | 550 | 140 | 33 | 0,1 | 48 | 0,1 | 027 -8 | 23
Barrhead 645 | -33 | -36 | 27 | 19 | 32 | 23 [5740 | 4750 | 25 | 109 | 450 | 06 | 550 | 100 | 1,7 | O1 | 25 | 02 | 037 -11 2
Beaverlodge 730 | -36 | -39 | 28 | 18 | 33 | 22 [5700 (4710 25 | 109 | 410 | 05 | 560 | 110 | 24 | O1 | 35 | 02 | 0,28 -10 | 2,1
Brooks 760 | -32 | -84 | 32 | 20 | 37 | 24 |4880 (3940 | 23 | 108 (320 | 03 | 400 | 230 [ 12 | O1 | 18 | 02 | 0,37 -10 | 38
9 | 34




@SOPREMA

LE CALCUL DES CHARGES DE VENT INCOMBE AU CONCEPTEUR

ACEC

ASSOCIATION CANADIENME DES
EMTREPREMEURS EM COUWERTURE

Bulletin consultatif B

JUIN 2018

Responsabilité des entrepreneurs en couverture
et des concepteurs

Les entrepreneurs en couverture sont responsables de l'installation des systemes de toiture. La
responsabilité de la conception et des specifications d’un toit incombe au concepteur. Cette
responsabilité comprend, entre autres, |la determination de toutes les charges de conception
(structurales et environnementales) et la conformité a tous les codes applicables.

La notion de responsabilité du concepteur est abordée dans les Guidelines for a Successful Construction
Project (2003) publiées par |’Associated General Contractors of America, en collaboration avec
’American Subcontractors Association et |’Associated Specialty Contractors. Selon les auteurs, « une
longue expérience demontre qu’une division claire des responsabilités entre |'architecte, en tant que
concepteur, et I'entrepreneur, en tant que constructeur, offre un moyen efficace d’obtenir des resultats

de construction rapides, surs et economiques. »
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LE CALCUL DES CHARGES DE VENT INCOMBE AU CONCEPTEUR

Certains concepteurs ont réagi positivement aux changements de code en publiant des cahiers des
charges indiquant la charge de souléevement par le vent et qui exigent que I'entrepreneur en couverture
installe un assemblage testé conformément aux exigences de la norme CSA A123.21, Methode d’essai
standard pour la resistance dynamique au vent des systemes de toiture a membrane qui offre |a
résistance au soulevement par le vent nécessaire. Cette approche est conforme aux exigences du CNBC
2015. C'est une approche evidente — les responsabilités et les exigences sont claires.

Malheureusement, un nombre important de concepteurs choisissent de reporter sur le dos des
entrepreneurs en couverture les responsabilités liees au soulevement par le vent. Certains cahiers des
charges comprennent une phrase fourre-tout exigeant que I'entrepreneur se conforme aux exigences du
code —sans plus de détails. D’autres cahiers des charges comprennent un libellé qui oblige
’entrepreneur en toiture a déterminer les charges de vent et a installer un toit apte a résister a de telles
charges. D’autres encore vont un peu plus loin et exigent que I'entrepreneur en toiture fournisse des
calculs de soulevement par le vent et des dessins d’atelier de toiture estampillés par un ingénieur.

2430 Prom. Don Reid, bureau 100, Ottawa (Ontario) K1H 1E1
1-800-461-2722 | Tél:(613)232-6724 | Téléc: (613) 232-2893

Courriel : crca@roofingcanada.com | www.roofingcanada.com
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La contribution de Iﬁentrepreneurﬁc.SQFREMAo
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LOentrepreneur doil t r ec agissentsurle @Bsmerd |
afin de proposer un assemblage de toiture offrant une résistance suffisante
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La contribution de Iﬁentrepreneurﬁé‘QFREW‘o

Charges dues au vent pondérées pour les revétements extérieurs

de toit

Zone de la toiture Charge due au vent

Largeur de la zone coin, Z 12.5 pi

Coin © -83 Ib/pi?
Bord © -54 |b/pi?
Surface © -36 Ib/pi?
\ «—7
| 1
®\; il
© [22
| I

L]

(NBCC Figure A-4.1.7.5.(4))
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Recevolr les charges de vent
qui agissent sur le batiment
spécifique

Valider que ces charges sont
des charges de vent pondéerées
(tous facteurs inclus)
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La contributi on decouk/e@twmtrepreneurﬁé‘QF“EMA
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Proposer un systeme de toiture
dont la résistance pondéree a
| oarrachement au
superieure aux charges pondéerées
dans toutes les zones de la toiture,
en tenant compte du devis de
projet, des limitations imposees,
des pr ®f ®r ences
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